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e Buona resistenza meccanica
@ e Senza zolfo
P E R U N ¢ Disponibile in tipologia conduttiva
S E RVI Z I 0 @ Profili e sagome a disegno,
anche adesivi.
COMPLETO.

LEXAN" ULTEM™
PROTEZIONI E SCHERMATURE

e In film e lastra (trasparente o coprente),
con elevata resistenza meccanica

e Lexan F 2000 - UL V2 (2 mm); UL VO (3 mm);
5VA (6 mm)

e Lexan F 2500 - UL VO (2 mm)

e Lexan F 6006 - UL VO (1,5 mm]; 5VA (3 mm)
e Lexan FR 700 - UL VO ¢
e Lexan HP - UL HP; UL V2

e Lexan H 6200 - UL VO

* Ultem 1000 B - UL VO (resistente a temperatura 170 °C)

Bobine e lastre, a richiesta sagomate.

ESLON°DC

STATICO DISSIPATIVO IN PC - PMMA - PVC

SYLOMER®
e PC: resistenza elettrica 10¢7 ohm

o PMMA: resistenza elettrica 1057 ohm @ e Eccellenti proprieta antivibranti, .
abbassamento delle frequenze naturali

* Protezioni e supporti per apparecchiature,
camere bianche e postazioni di lavoro ESD

e PVC: resistenza elettrica 108? ohm
e Certificato UL 94

@ Lastre, profili e quadrotti a disegno,
anche adesivi.

Lastre e sagome a disegno, a richiesta
piegate a caldo.

@ * Leggero, resistente a temperature fino a 180 °C

@ Lastre, pannelli ed inserti, anche adesivi.

PORON®

e Altamente comprimibile, in spessore sottile,
con ottimo ritorno elastico, senza zolfo
@ - Tipologia VFT (biadesivo comprimibile in
spessori ultra sottili) certificato UL 94
fino alla classe VO

SILICONE ARLON SECURE®

¢ Ottima resistenza a temperatura, chimica @ ¢ Conduzione termica: 1,5 W/mK,
e allinvecchiamento ad elevato isolamento elettrico

@ ¢ Tipologia conduttiva per schermatura EMI

e Certificato UL 94 - VO e FDA @ Profilo adesivo in varie larghezze e spessori
a partire da 180 micron.

@ Profili, profili estrusi e sagome a disegno,
anche adesivi.

@ Profili e sagome a disegno, anche adesivi.
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FONITEK®

ETHAFOAM® PLASTAZOTE®

IMBALLI PROTETTIVIIN PE NON RETICOLATO IMBALLI PROTETTIVI IN PE RETICOLATO

¢ A cellule chiuse, anti abrasione, con elevata ¢ A cellule chiuse, anti abrasione, con elevata
@ resistenza agli urti @ resistenza agli urti
* Varie densita, disponibili le tipologie
antistatiche e conduttive

* Varie densita, disponibili le tipologie
antistatiche e conduttive

@ Lastre, sagome a disegno, kit valigetta. @ Lastre, sagome a disegno, kit valigetta.

industriaelettronica
@ Guarnizioni
@ Antivibranti

@® Isolanti termici
@ Protezioni

CAMPI DI APPLICAZIONE
DEI NOSTRI PRODOTTI

Materiali Espansi

e Guarnizioni di tenuta
e Antivibranti

e Sotto pavimento

¢ [solamento termico
¢ [solamento acustico
e Protezioni

e Imballi tecnici

Materiali Compatti
e Carterature

e Protezioni

e Finestrature

e Isolamento acustico

@® Vantaggi
® Fornitura
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via Cristoforo Colombo, 571
00144 Roma

Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
Www.sogimi.com

Aercel®

Gruppo Sogimi

Artec @

Gruppo Sogimi

Isopad®

Gruppo Sogimi

Pigomma®

Gruppo Sogimi

Tecma®

Gruppo Sogimi

Tekcell®

Gruppo Sogimi

Tekspan®

Gruppo Sogimi

Unitec®

Gruppo Sogimi

Emilia Romagna
Tel. 051.803608
info@aercel.sogimi.com

Campania, Basilicata (Potenza), Calabria

Tel. 0823.422461
info@artec.sogimi.com

Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950
info@isopad.sogimi.com

Lombardia
Tel. 039.2753626
info@pigomma.sogimi.com

Lazio, Umbria (Terni)

Tel. 06.9123981
info@tecma.sogimi.com
Abruzzo, Molise

Tel. 085.8509154
info@tecma.sogimi.com
Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915
info@tecma.sogimi.com

Marche
Tel. 071.9162253
info@tekcell.sogimi.com

Valle d'Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166
info@tekspan.sogimi.com
Liguria

Tel. 010.8356236
info@tekspan.sogimi.com
Sardegna

Tel. 070.7333140
info@tekspan.sogimi.com
Sicilia

Tel. 095.7232418
info@tekspan.sogimi.com

Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448
info@unitec.sogimi.com
Trentino Alto Adige

Tel. 0461.534112
info@unitec.sogimi.com

Avviso: Le informazioni e i dati riportati in buona fede e ritenuti corretti sulla base delle cognizioni e delle prassi in uso. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilita per tali informazioni e dati, né puo essere
presunta alcuna garanzia. Ogni utilizzatore deve procedere alle prove necessarie per determinare I'idoneita del materiale alla sua specifica applicazione. Per cataloghi e schede tecniche pit dettagliate interpellare
il nostro Servizio Tecnico.



