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Sogimi @ STRATOCELL®
Gruppo SILICONE AERSTOP® SILICONE Bisco MF1 WHISPER®

GUARNIZIONI E ANTIVIBRANTI GUARNIZIONI IN GOMMA &r. cr. EvM) IMBOTTITURE SEDILI FONOASSORBENTE ACUSTICO
I I- PARTN ER * Tipologia espansa: Bisco BF 1000 e HT 800-840 * Low Smoke, CIG3, CNA, M1 F3, RAIL SD @ - certificazioni EN 45545 - R21 HL3 @ - certificazioni EN 45545 - R1 HL1 e R10 HL1-2
Certificazioni EN 45545 - R1 HL1, R2 HL2-3, R3 @ Certificazioni EN 45545 - R1 HL3, R22 R23
PER UN ® HL3,R10HL3, R22 e R23 HL2-3 e R24 HL2-3
¢ Tipologia compatta e in profilo estruso @ Sagome a disegno. @ Lastre, pannelli ed inserti, anche adesivi.
Certificazioni EN 45545 - R1 e R6 HL2 - . . H .
@ Profili e sagome a disegno, anche adesivi. . .
@ Profili estrusi e sagome a "-,. . O
COM PLETO. disegno, anche adesivi. ‘e, 0 .
i : industriaferroviaria

@® Guarnizioni

FONITEK®

Antivibranti
@ - UF - Certificazioni EN 45545 - R1 HL3 . A /Y M4 ’ _ / . Y (& /72 i B

@® Isolanti acustici

@ Lastre, pannelli ed inserti, . 9> g ‘ /& — - :
anche adesivi. ‘ o . : _ O Protezioni

@® Imbottiture

@® Vantaggi CAMPI DI APPLICAZIONE

®
SYLOMER 3 © Fornitura DEI NOSTRI PRODOTTI

ANTIVIBRANTE ACUSTICO RETTLA

@ * Tipologie: 328 FR, 355 FR e 3110 FR
* Certificazioni EN 45545 - R10 e R22 HL3

Materiali Espansi
e Guarnizioni di tenuta
e Antivibranti

LEXAN" e Sotto pavimento

¢ [solamento termico

RIVESTIMENTI E DIVISORI « Isolamento acustico
IN POLICARBONATO « Protezioni

Lastre, profili, quadrotti a disegno, R~ :
@ anche adesivi. Lot /

= * ULTEM R165629 (1-4 mm] * Imballi tecnici
....’ =2 - . Certificato EN 45545 - R1 e R6 HL3
DIBOND®FR .-+~ ALUCORE®. - ALUCOBOND?®.- KAPA® TECH * F2000 (2-4 mm trasparente e opalino) Materiali Compatti

@ Certificato EN 45545 - R4

e H6500 (3-4 mm) e Carterature

PANNELLO COMPOSITO IN AL PANNELLO ALVEOLARE IN AL PANNELLO COMPOSITO IN AL SUPPORTO COMPOSITO LEGGERO

e - Certificato EN 45545 - R1 e R6 HL2 e Protezioni
(@ - certificazioni EN 45545 - R1 HL3 @ - Certificazioni EN 45545 - R1 HL3 ® e PE - Certificazioni EN 45545 - R1 HL1 ® « Certificato EN 45545 - R1 HL3 - XHRA200 « Finestrature
* Plus e A2 - Certificazioni EN 45545 - R1 HL3 * Leggero, rigido Certificato EN 45545 R1 (3 mm) e Ré (2 mm) HL3 e Isolamento acustico
@ Lastre e pannelli, anche con retrofresatura per @ Lastre e pannelli, anche con retrofresatura per . .
piega a disegno. piega a disegno. @ L_astre edp_)annelll, anche con retrofresatura per @ ls.aftn_a e sa_gome:l_ disegno. ot @ Lastre o sagome a disegno, a richiesta
piega a disegno. oluzione innovativa per pannellature piegate a caldo/freddo.

e sottostrutture.




Sogimi®

Gruppo

via Cristoforo Colombo, 571
00144 Roma

Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
Www.sogimi.com

Aercel®

Gruppo Sogimi

Artec @

Gruppo Sogimi

Isopad®

Gruppo Sogimi

Pigomma®

Gruppo Sogimi

Tecma®

Gruppo Sogimi

Tekcell®

Gruppo Sogimi

Tekspan®

Gruppo Sogimi

Unitec®

Gruppo Sogimi

Emilia Romagna
Tel. 051.803608
info@aercel.sogimi.com

Campania, Basilicata (Potenza), Calabria

Tel. 0823.422461
info@artec.sogimi.com

Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950
info@isopad.sogimi.com

Lombardia
Tel. 039.2753626
info@pigomma.sogimi.com

Lazio, Umbria (Terni)

Tel. 06.9123981
info@tecma.sogimi.com
Abruzzo, Molise

Tel. 085.8509154
info@tecma.sogimi.com
Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915
info@tecma.sogimi.com

Marche
Tel. 071.9162253
info@tekcell.sogimi.com

Valle d'Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166
info@tekspan.sogimi.com
Liguria

Tel. 010.8356236
info@tekspan.sogimi.com
Sardegna

Tel. 070.7333140
info@tekspan.sogimi.com
Sicilia

Tel. 095.7232418
info@tekspan.sogimi.com

Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448
info@unitec.sogimi.com
Trentino Alto Adige

Tel. 0461.534112
info@unitec.sogimi.com

Avviso: Le informazioni e i dati riportati in buona fede e ritenuti corretti sulla base delle cognizioni e delle prassi in uso. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilita per tali informazioni e dati, né puo essere
presunta alcuna garanzia. Ogni utilizzatore deve procedere alle prove necessarie per determinare I'idoneita del materiale alla sua specifica applicazione. Per cataloghi e schede tecniche pit dettagliate interpellare
il nostro Servizio Tecnico.



